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記憶 媒体 に 半導体 メモ リー を 用 い 、HDTV 映 像 信号 を 記録 再生 可能 な 
デジ タル レフ レー ムレ コー ダー 


SONY 


HDDF-500 


HDDF-500 は 、 最 大 32 フ レー ム の HDTV 映 像 信号 を 半導体 メモ リー に より 記録 再 
生 が 可能 な アジ グル フレーム ・ レ ヨー ダー で す 。 

HDTV に よる 映像 制作 過程 で の フレ ー ム バッ ファ ー と し て 、 ま た コン ピュ ー タ ー 
グラ フィ ックス へ の 応用 な ど HDTV の 映像 を より 広範 囲 に 利用 する こと が で きま する 
ブッ ー ム ププ モ りー ポ ボード の 組合 せ に より 最小 6 フレ ー ム か ら 最 大 有 2 プレ ー ム まで 


の 記録 容量 を 選ぶ こと が で きま す 。 


主 な 特長 


@ R.G.B. す べ て 30MHz の 高 画質 。 

@ VTR と 同様 の 簡単 操作 。 

VTR リモ ー ト コン トロ ー ラ ー (BKH-2501/2017A オ 
プシ ョ ン ) を 接続 する こと で 、VTR と 同様 の 使い 勝 
手 を 実現 。 

静止 画 か ら 土 1 倍速 の 可変 速 ス ロー モー ショ ン 再 生 
可能 。 

@ コ ンピュータ ー と の イン ター フェ ー ス 機能 。 
コン ピュ ー タ ー グ ラフ ィ ッ クス な どの 用 途 に 対応 し 、 
外部 コン ピュ ー タ ー と の イン ター フェ ー ス を 搭載 。 
フレ ー ム ご と に 作成 され た 静止 画像 デー ター を 蓄積 。 
ビデ オ 信 号 は 、VTR 記 録 用 に 一 括 出力 可能 。 

@ 既存 の HDVS 映 像 制作 シス テム と の 接続 が 可能 。 
既存 の VTR と 同じ ソニ ー9 ピ ン イ ンタ ー フ ェ ー ス (RS- 
422) を 装備 。 

@ デ ジタル ビデ オ 入 出力 。 
サナ ロ グ ビ デ オ 入 出力 だ け で な く 、 デ ジタル 出力 
を 装備 。 デ ジタル に よる 画質 劣化 の な い 信 号 処理 が 
可能 。 


@ 小型 、 低 消費 電力 。 


オプ ショ ン 
BKH-2501/2017A VTR リモ ー ト コン トロ ー ラ ー 
HDKEF-504…4 フレ ー ム メモ リー ボー ド 
HDKEF-508…8 フレ ー ム メモ リー ボー ド 


@ 資 料 の お 問合せ は 下記 宛 に お 願い いた し ます . 


ソニ ー 株 式 会 社 情報 シス テム 国内 営業 本 部 放送 機器 営業 部 門 

大 阪 営業 所 〒550 大 阪 市 西区 新町 1.34-23 ソニ ー 大 阪 第 2 ビル 容 ( 06 )532-3337 ( 代 ) 
広島 営業 所 〒730 広島 市 中 区 中 島町 2-21 ソニ ー 広 島 第 2 ビル 谷 (082) 247-9531 ( 代 ) 
福岡 営業 所 〒810 福岡 市 中 央 区 長浜 1.4-13 ソニ ー 福 岡 第 2 ビル 容 (092) 714-3771 ( 代 ) 


営業 部 〒243 神奈 川 県 厚木 市 旭 町 4-14-1 容 (0462) 30-5932 ( 代 ) 
仙台 営業 所 〒980 仙台 市 宮城 野 区 林 岡 2-5-30 ソ ニー 仙台 第 2 ビル 容 (022) 257-7890 ( 代 ) 
名 古屋 営業 所  〒460 名 古屋 市 中 区 栄 1-23-9 ソニ ー 名 古屋 ビル 容 (052) 201-2217 ( 代 ) 


主 な 仕様 


| 一 | 

信号 規格 BTA-S-001、SMPTE 240M 

電源 AC100 一 120V/220 一 240V 土 1022、50/60Hz 

消費 電力 400W 

動作 温度 5°C~40°C 

保存 温度 ー20Cー60C 

湿度 10%~85% (結露 状態 は 不可 ) 

重量 40kg 

外形 寸法 424( 幅 ) X222( 高 さき) x555( 興 行 )mm 

| ビデ オ 

サン プリ ング 周波 数 74.25MHz 

量子 化 特性 8 ビッ ト 

記録 容量 最大 32 フ レー ム 

ディ スプ レイ フィ ー ル ド 又 は フレ ー ム (切替 可 ) 

メモ リー 容量 1920(H) X1040(V) 画素 /frame (G. B. R.) 
約 2 M byte/frame ( 各 チ ャ ン ネ ル 毎 ) 

周波 数 特性 27MHz : 土 0.5dB 
30MHz : 一 1.5dB 

S/N 56dB 以 上 a 

入出 力 信号 
ンカ アナ ログ G. B. R. : 1Vp-p 土 2dB 


(75Q BNC、2 INPUT) 
デジ タル D-sub 25 ビ ピン X3 


リフ ァ レ ンス コン ボ ジ ッ トビ デオ : 1Vp-p 土 3dB 
又は Sync(3 値 ) : 土 0.3Vp-p x 3dB 
(BNC、 ル ー プ スル ー) 
出力 アナ ログ G. B. R.: 1Vp-p (0.70Vp-p ビ デオ )、 
75Q、 土 0.3V、3 値 Sync 
(BNC、3 OUTPUT) 
(G.B.R. レ ベル 調整 土 2dB) 
デジ タル D-sub 25 ビ ピン (3 OUTPUT) 
モニ ター G. B.R.: 1Vp-p (0.70Vp-p ビ デオ ) 
750、 キ 0.3V、3 値 Sync 
(BNC、1 OUTPUT) 
リモ ー ト 1、2 9 ピン リモ ー ト (%X2) 


パラ レル イン ター フェ ー ス DRV-11WA 
DR-11W 


仕様 お よび 外観 は 改良 の た め 予 告 な く 変 更 す る こと が あり ます 


905-3608-08OB1 


